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Weitere Informationen
Die aktuellste Version des Benutzer-
handbuchs kann unter www.garmin.com
/intosports heruntergeladen werden.

Tasten

➊
➋

➎

➍

➌

➊ LIGHT/

• Zum Ein- oder Ausschalten der 
Hintergrundbeleuchtung drücken.

• Zum Koppeln mit einer ANT+™-
Waage (optional) gedrückt halten.

➋ ▲/▼

• Zum Blättern durch die 
Trainingsseiten während einer 
Aktivität drücken.

• Zum schnellen Blättern durch die 
Einstellungen ▲/▼gedrückt halten. 

• Zum Blättern durch Menüs und 
Einstellungen drücken. 

WarnunG: Lassen Sie sich vor Beginn eines Trainingsprogramms oder vor 
einer Änderung Ihres Trainingsprogramms von Ihrem Arzt beraten. Lesen Sie alle 
Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung Wichtige 
Sicherheits- und Produktinformationen, die dem Produkt beiliegt.

www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/intosports
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• Auf der Virtual Partner®-Seite zum 
Anpassen des Tempos des Virtual 
Partner gedrückt halten. (Der 
Laufsensor muss zum Anzeigen der 
Virtual Partner-Seite gekoppelt sein.)

➌ LaP/rESET

• Zum Erstellen einer neuen Runde 
drücken.

• Im Trainingsmodus zum Speichern 
der Aktivität gedrückt halten.

• Im Protokollmodus zum Löschen 
einer Aktivität gedrückt halten.

➍ STarT/STOP/EnTEr

• Im Trainingsmodus zum Starten oder 
Stoppen des Timers drücken.

• Zum Bestätigen und Wechseln zur 
nächsten Einstellung drücken. 

• Im Zeitmodus zum Anzeigen des 
Einstellungsmenüs der Uhr gedrückt 
halten.

➎ MODE

• Zum Ändern des Modus drücken. 
• Zum Verlassen eines Menüs 

oder einer Seite drücken. Die 
Einstellungen werden gespeichert.

• Zum Wechseln zwischen verschie-
denen Sportmodi gedrückt halten. 
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Symbole
▲ Drücken Sie die Taste ▲, 

um weitere Einstellungen oder 
Protokolle anzuzeigen.

▼ Drücken Sie die Taste ▼, um 
weitere Einstellungen oder 
Protokolle anzuzeigen.

Der Radsensor ist aktiv.

Der Laufsensor ist aktiv.

Der Herzfrequenzsensor ist aktiv.

Daten werden hochgeladen, oder das 
Gerät ist an ein ANT+-kompatibles 
Fitnessgerät angeschlossen.

Der Timer läuft.

Der Alarm ist aktiviert.

Ändern des Modus
Drücken Sie die Taste MODE, um den 
Modus zu ändern (siehe Abbildung).

Zeitmodus

Trainingsmodus

Menümodus
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Training  
Beschreibung

Training  
Frequenz

Trainingszeit pro Woche

0 Kein Training - -
1 Gelegentliches, 

leichtes 
Training

Einmal alle zwei 
Wochen

Weniger als 15 Minuten
2 15 bis 30 Minuten
3 Einmal pro Woche Ca. 30 Minuten
4 Regelmäßiges 

Training
Zwei- bis dreimal pro 
Woche

Ca. 45 Minuten
5 45 Minuten bis 1 Stunde
6 1 bis 3 Stunden
7 Drei- bis fünfmal pro 

Woche
3 bis 7 Stunden

8 Tägliches 
Training

Fast täglich 7 bis 11 Stunden
9 Täglich 11 bis 15 Stunden
10 Mehr als 15 Stunden

Tabelle der Aktivitätsklassen

Tabelle der Aktivitätsklassen von Firstbeat Technologies Ltd. bereitgestellt; Teile der Tabelle basieren auf Jackson et 
al., „Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing“, Medicine and Science in Sports & Exercise, 
22:863:870, 1990.
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Schritt 1: Einschalten des 
FR70
Der FR70 wird im ausgeschalteten 
Zustand geliefert, um die Batterie zu 
schonen. Drücken Sie die Taste MODE, 
um den FR70 einzuschalten. Wenn Sie 
die Uhr das erste Mal einschalten und 
den Einrichtungsassistenten ausführen, 
legen Sie Ihre Aktivitätsklasse fest, und 
geben Sie an, ob Sie ein Aktivsportler 
sind.
Ermitteln Sie Ihre Aktivitätsklasse 
anhand der Tabelle auf Seite 5.
Ein Aktivsportler ist jemand, der seit 
vielen Jahren intensiv trainiert (mit 
Ausnahme geringfügiger Verletzungen) 
und dessen Herzfrequenz in der 
Ruhephase höchstens 60 Schläge pro 
Minute (bpm) beträgt.

Schritt 2: Einrichten des 
Zubehörs
Im Lieferumfang des FR70 enthaltenes 
drahtloses ANT+-Zubehör ist bereits 
mit dem Gerät gekoppelt. Die Symbole 

 und  werden angezeigt, wenn 

die Sensoren gekoppelt sind. Wenn das 
Zubehör eine gewisse Zeit lang nicht 
benutzt wird, wird der Ruhezustand 
aktiviert, um die Batterie zu schonen. 
Wenn die Zubehörsymbole nicht 
leuchten, bevor Sie die Aktivität wieder 
aufnehmen, müssen Sie erneut eine 
Verbindung mit dem FR70 herstel-len. 
Weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch für den FR70. 

Verwenden des 
Herzfrequenzsensors

 AcHTung
Der Herzfrequenzsensor kann 
Wundreibungen verursachen, wenn er für 
längere Zeit getragen wird. Mindern Sie 
das Problem, indem Sie Gleitmittel oder 
-gel auf die Mitte des harten Gurts an der 
Stelle auftragen, an der er mit der Haut in 
Berührung kommt.

Verwenden Sie keine Gele oder 
Gleitmittel, die Sonnenschutz enthalten. 
Tragen Sie kein Gleitgel oder -mittel auf 
die Elektroden auf.
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 HInWEIS: Im Lieferumfang des 
Geräts ist ein Herzfrequenzsensor 
mit hartem oder mit weichem Gurt 
enthalten. 

Der Herzfrequenzsensor befindet sich 
im Standby-Modus und ist sendebereit. 
Tragen Sie den Herzfrequenzsensor unter 
dem Brustbein direkt auf der Haut. Er 
muss so dicht anliegen, dass er während 
der Aktivität nicht verrutscht.

1. Befestigen Sie eine Seite des Gurts 
am Modul des Herzfrequenzsensors.

2. Befeuchten Sie beide Elektroden  
auf der Rückseite des Herzfrequenz-
sensors, um eine optimale 
Übertragung zwischen Brust und 
Sender zu ermöglichen.

Elektroden

Elektroden

3. Legen Sie den Gurt um die Brust, und 
befestigen Sie ihn an der anderen 
Seite.

 HInWEIS: Das Garmin-Logo sollte 
von vorne lesbar sein.

4. Der FR70 muss sich in Reichweite 
(3 m) des Zubehörs befinden. 
Drücken Sie die Taste MODE, bis die 
Trainingsseite angezeigt wird.

 TIPP: Werden die Herzfrequenzdaten 
fehlerhaft oder gar nicht angezeigt, 
müssen Sie möglicherweise den 
Gurt enger stellen oder sich ca. 5 bis 
10 Minuten aufwärmen. 

Verwenden des Laufsensors 
(optional)
Der Laufsensor befindet sich im Standby-
Modus und ist sendebereit, sobald Sie 
ihn angebracht haben oder ihn bewegen.

Anbringen an den 
Schnürsenkeln
1. Drücken Sie die Lasche auf dem 

Senkelclip. Heben Sie den Laufsensor 
an, und lösen Sie ihn vom Senkelclip. 

2. Lockern Sie die Schnürsenkel ein 
wenig.
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3. Führen Sie den Senkelclip durch zwei 
Maschen. Achten Sie darauf, dass die 
Schnürsenkel noch lang genug zum 
Binden sind. 

Senkelclip

4. Ziehen Sie die Schnürsenkel fest, 
damit der Laufsensor während der 
Aktivität nicht verrutscht.

5. Rasten Sie den Laufsensor im 
Senkelclip ein. Der Pfeil auf dem 
Laufsensor muss zur Schuhspitze 
zeigen.

 HInWEIS: Der Laufsensor kann auch 
in der Zwischensohle von kompatiblen 
Schuhen befestigt werden. Weitere 
Informationen finden Sie im Benutzer-
handbuch für den FR70. 

6. Der FR70 muss sich in Reichweite 
(3 m) des Zubehörs befinden. 
Drücken Sie die Taste MODE, bis die 
Trainingsseite angezeigt wird. 

Schritt 3: Beginnen Sie mit 
dem Training!
1. Drücken Sie die 

Taste MODE, um 
die Trainingsseite 
anzuzeigen. 

2. Drücken Sie die 
Taste START, 
um den Timer zu 
starten. 

3. Drücken Sie nach 
dem Lauf die Taste STOP. 

4. Halten Sie die Taste RESET gedrückt, 
um die Aktivität zu speichern und den 
Timer zurückzusetzen. 
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Schritt 4: Herunterladen 
von kostenloser Software
Mit ANT Agent™ können Sie 
den FR70 mit Garmin Connect™, 
einem webbasierten Auswerte-und 
Trainingsprogramm, verwenden.

1. Rufen Sie die Website 
www.garminconnect.com/start auf.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm.

Schritt 5: Senden von 
Daten an den computer
1. Schließen Sie den USB ANT Stick 

an einen freien USB-Anschluss des 
Computers an.

 Garmin ANT Agent wird automatisch 
über die Treiber des USB ANT Stick 
installiert. Sie können USB ANT Agent 
herunterladen, falls die Installation 
nicht automatisch über die Treiber 
erfolgt. Rufen Sie die Website 
www.garminconnect.com/start auf.

2. Der FR70 muss sich in Reichweite  
(5 m) des Computers befinden. 

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf 
dem Bildschirm.

Informationen zum Anpassen der 
Aktivitäten und der auf dem FR70 
angezeigten Datenfelder finden Sie  
im Benutzerhandbuch für den FR70. 

Hintergrundbeleuchtung 
des FR70
Drücken Sie die Taste LIGHT, um 
die Hintergrundbeleuchtung für 
5 Sekunden einzuschalten. Drücken 
Sie eine beliebige Taste, um die 
Hintergrundbeleuchtung weitere 
5 Sekunden eingeschaltet zu lassen.

www.garminconnect.com/start
www.garminconnect.com/start
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Einstellungsseiten
Ändern Sie die Einstellungen für den Laufmodus, indem Sie die Taste MODE drücken 
und EInSTELLunGEn > SPOrT > LauFEn auswählen.

LAUFEN
ALLGE-
MEIN	

FAHRRAD

AUTO LAP 
AUTO PAUSE 

AUTOMATISCHER 
SEITENWECHSEL 

VIRTUAL PARTNER 
TRAININGSSEITEN 

HERZFR.  
LAUFSENSOR 

PACE-GESCHW 
LAUFMODUSNAME	ANZEIGEN	

GESCHLECHT	
ALTER		

GEWICHT		
HÖHE	

AKTIVITÄTSKLASSE

UHR
SPORT
BENUT-
ZER

SYSTEM

ZEIT	1	
ZEIT	2	
ALARM

SPRACHE	
COMPUTER	

FITNESSGERÄTE	
TASTENTÖNE	

TÖNE	-	MELDUNGEN	
EINHEIT	

HINTERGRUNDBE-
LEUCHTUNG		

INFO

EINSTEL-
LUNGEN

PROTOKOLL	
TRAINING



Schnellstartanleitung	für	den	FR70	 11

Zurücksetzen des FR70
Wenn der FR70 nicht mehr reagiert, 
halten Sie gleichzeitig die Tasten 
EnTEr und MODE gedrückt, bis sich 
das Display abschaltet (ca. 7 Sekunden). 
Durch diesen Vorgang werden keine 
Daten oder Einstellungen gelöscht.

Löschen von 
Benutzerdaten

 HInWEIS: Durch diesen Vorgang 
werden alle Protokolldaten sowie 
alle vom Benutzer eingegebenen 
Informationen gelöscht.

Löschen Sie alle Benutzerdaten, indem 
Sie gleichzeitig die Tasten MODE, 
LIGHT und ▲ gedrückt halten, bis eine 
entsprechende Meldung angezeigt wird.

Produktregistrierung
Helfen Sie uns, unseren Service weiter  
zu verbessern, und füllen Sie die Online-
Registrierung noch heute aus. Rufen Sie 
die Website http://my.garmin.com auf. 
Bewahren Sie die Originalquittung oder 
eine Fotokopie davon an einem sicheren 
Ort auf.

Kontaktaufnahme mit garmin
Setzen Sie sich mit dem Produktsupport 
von Garmin in Verbindung, falls beim 
Umgang mit dem FR70 Fragen auftreten. 
In den USA besuchen Sie www.garmin
.com/support, oder wenden Sie sich unter 
+1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020 
an Garmin USA.
In Großbritannien wenden Sie sich 
telefonisch unter 0808-238-0000 an 
Garmin (Europe) Ltd.
Als Kunde im übrigen Europa besuchen 
Sie www.garmin.com/support und 
klicken auf Contact Support. 
Dort erhalten Sie Informationen zum 
Support in den einzelnen Ländern.  
Sie können Garmin (Europe) Ltd. 
auch telefonisch unter der Rufnummer 
+44 (0) 870-850-1241 erreichen.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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